
© 
Koch Dulliken AG Niederämterstrasse 50 CH-4657 Dulliken 
Tel. +41 (0) 62 285 44 44 Fax +41 (0) 62 285 44 45 www.koch-dulliken-ag.ch 

 
 

 

 

 

 

 

 

Scherbeneiserzeuger NSH 
 
 Innovativ: 
 Das Prinzip der NOCK NSH Scherbeneiserzeuger 

• kein Wasserbad bedeutet keine kritischen 
Hygienebedienungen 

• keine Drehdichtungen bedeutet längere  
Dichtheit des Kühlsystems, dadurch geringere 
Kosten für den Unterhalt 

 
 
 
1  Rotierender Schaber mit Eissammler 
2  Trinkwasserzuleitung 
3  Wasserverteiler 
4  Feststehende Eiserzeugerplatte  
   (Verdampferplatte)   
5  Eisfallschacht 
 
 
 

 
Optionen: keine Optionen 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten 

31.03.2014/sebe 

Typ NSH 150 NSH 400  
Eisleistung Ca. 130kg Scherbeneis / 24 Stunden 

(bei +20°C Umgebungstemperatur und + 
15°C Wassertemperatur) 

Ca. 400kg Scherbeneis / 24 Stunden 
(bei +20°C Umgebungstemperatur 
und + 15°C Wassertemperatur 

Kältemittel R404A R404A 
Zulässige 
Umgebungsstemperaturen +5°C < t < + 25°C +5°C < t < + 25°C 

Masse gesamt B x H x T 

ohne Eisvorratsbehälter 
mit Eisvorratsbehälter 

 
530 x 800 x 560 mm 
530 x 1800 x 1000 mm (NEV 100) 

 
750 x 1000 x 800 mm 
750 x 2000 x 1000 mm (NEV 210) 

Gewicht 

ohne Eisvorratsbehälter 
mit Eisvorratsbehälter 

 
90kg 
160kg (NEV 100) 

 
170kg 
250kg (NEV 210) 

Wasseranschluss ¾’’ Aussengewinde ¾’’ Aussengewinde 
Elektrischer Anschluss 230V – 1Phase – 50(60) Hz 400V – 3 Phasen – 50(60)Hz 
Leistungsaufnahme 0,6 kW 1,5 kW 

Art-Nr. 30.0751 30.0752 

 

Nock Scherbeneiserzeuger NSH 
 

30.72 


